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ULTIMO CURSO PARA NUEVOS RADIOAFICIONADOS 
El pasado martes 7, los alumnos del último curso para aspirantes dictado por el RCP 

rindieron su examen para la certificación ante el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Luego de ello, se inicia el trámite para la obtención de la licencia 
respectiva. 

 

Cabe destacar que las medidas de aislamiento 

social ordenadas por el gobierno para contener la 

pandemia de la COVID-19 no fueron impedimento 
para el desarrollo de estos cursos de manera 

virtual, tal es así que entre el 2020 y el 2021 han 

egresado cinco promociones de nuestras aulas.  

 
Finalmente, felicitamos a los 95 nuevos colegas OA 

que confiaron en nosotros para iniciarse en la 

gratificante práctica de la radioafición. 

 
 

DIPLOMA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
Ya estamos en el último mes del 2021 y se encuentra activa la estación especial 

OC200U, que otorga la posibilidad de solicitar el Diploma “Bicentenario de la 

Independencia”, en versión digital. Recuerden que deben haber contactado, en el 

transcurso del año, con las demás estaciones especiales (OC200P, OC200E y OC200R) 
para formar el nombre de nuestro país. 

 

Los contactos se están confirmando vía LoTW y pueden enviar la relación con sus QSO 

a los correos oa4o@oa4o.pe y oa4dkn@oa4o.pe para solicitar el diploma. Expresamos 
nuestro agradecimiento a todos los colegas que participaron en esta fiesta radial y en 

especial a los operadores, por el esfuerzo desplegado a lo largo del año. 

 

mailto:oa4o@oa4o.pe
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XIV EDICIÓN "FIN DE SEMANA DE LOS FAROS 
AMERICANOS" 
El próximo lunes 20 de diciembre comenzará la inscripción para la XIV edición del "Fin 

de Semana de los Faros Americanos", que tendrá lugar entre el viernes 18 y el domingo 

20 de febrero de 2022. 
 

La inscripción para el evento, organizado por el 

Radio Club Grupo DX Bahía Blanca LU3DXG y 

auspiciado por la ARLHS, se podrá formalizar 
desde las 0 horas LU (03 UTC) del lunes 20 de 

diciembre. 

 

Únicamente se aceptará el formulario de 
inscripción en línea FAROS 2022, que estará 

habilitado en la web del Radio Club Grupo DX Bahía Blanca 

(http://www.grupodxbb.com.ar) y deberán completarse todos los campos requeridos 

en forma obligatoria.  Los pedidos enviados antes del día y hora de comienzo de la 

inscripción no serán tenidos en cuenta. 
 

Como el formulario on line llega instantáneamente como si fuese un email, en caso de 

que haya más de un interesado por un mismo faro, se tendrá en cuenta el día y la hora 

de quien lo solicite primero, para darle la prioridad. 
Se invita tanto a expedicionarios como a cazadores de faros y balizas del continente 

americano a sumarse una vez más y difundir la Fiesta de los Faros de verano en el 

hemisferio Sur. 

 
 

BILL SOMMERVILLE (G4WSJ) 
Miembro clave del grupo de desarrollo WSJT-X, que dio origen al modo FT8 y otra 

tecnología digital de radioaficionado, ha fallecido la semana pasada. Se informó que Bill 

(G4WSJ) tenía alrededor de 60 años y su muerte fue inesperada. 
 

El fundador del grupo, Joe Taylor (K1JT), dijo que Sommerville 

fue el primero en unirse en el 2013 para formar el grupo de 

desarrollo central para WSJT-X, entonces en sus inicios. 

 
“Bill se mantuvo muy involucrado con WSJT-X y los proyectos 

de software relacionados desde entonces. Nuestro software 

gratuito de código abierto no podría haber alcanzado su gran 

popularidad e influencia en la radioafición sin los aportes 
esenciales de Bill”, dijo Taylor. 

 

Sommerville colaboró con Taylor y Steve Franke (K9AN), el tercer miembro del grupo 

de desarrollo WSJT-X, para crear artículos sobre FT8 y otros modos digitales para las 
revistas QST y QEX en la suite WSJT-X. 

 

Taylor dijo que Sommerville dedicó innumerables horas al soporte del programa, 

respondiendo pacientemente las preguntas de los usuarios en los foros relacionados 

con WSJT. 

http://www.grupodxbb.com.ar/


 

 

EL MÓDULO DE ATERRIZAJE LUNAR MÁS PEQUEÑO DEL 
MUNDO COLOCARÁ UN TRANSMISOR DE 
RADIOAFICIONADO EN LA LUNA 
La ARRL informa que OMOTENASHI de Japón, el módulo de aterrizaje lunar más 

pequeño del mundo, tendrá un sistema de comunicación de banda X y UHF, aunque no 
llevará un transpondedor de banda amateur. 

 

OMOTENASHI es un CubeSat 6U que se lanzará a través de un 

cohete SLS de la NASA a partir de febrero de 2022. Tendrá un 
período de misión de 4 a 5 días. El nombre es un acrónimo de 

tecnologías excepcionales de exploración lunar demostradas 

por Nano Semi-Hard Impactor. Wataru Torii del Ham Radio Club 

de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), 
JQ1ZVI, dijo que los radioaficionados pueden desempeñar un 

papel importante en la recopilación de datos de la nave 

espacial. 

 

La nave espacial está formada por dos componentes separables, ambos con sistemas 
de comunicación independientes: un módulo en órbita y una sonda de superficie. El 

módulo en órbita llevará la sonda de superficie a la luna. Transmitirá balizas o datos de 

telemetría digital en UHF (437,31 MHz). La sonda de superficie, el módulo de aterrizaje 

lunar, transmitirá telemetría digital u onda analógica de aceleración de tres ejes con 
modulación FM en UHF (437,41 MHz). La potencia del transmisor será de 1 W en ambos 

casos. 

 

"Si logramos recibir la señal UHF de la sonda de superficie, podríamos conocer los datos 
de aceleración del impacto en la luna y el éxito de la secuencia de aterrizaje", explicó 

Torii. 

 

“Ya tenemos una estación de enlace ascendente y descendente en Wakayama en Japón, 
que se utiliza como estación EME [moonbounce]. Sin embargo, si el satélite es invisible 

desde Japón, no podemos recibir la señal de enlace descendente. Por lo tanto, 

necesitamos mucha ayuda de las estaciones de radioaficionados de todo el mundo". 

Torii señaló que el sistema de RF en el módulo de aterrizaje solo funciona en UHF. 

 
La baliza del módulo en órbita transmitirá en 437,31 MHz utilizando PSK31. La baliza 

de sonda de superficie transmitirá a 437,41 MHz utilizando FM, PSK31 y PCM-PSK / PM. 

 

ICOM DESARROLLA EQUIPOS DE RADIOAFICIONADOS 
PARA 2,4 Y 5,6 GHZ 
ICOM Japón ha tuiteado que la empresa está desarrollando equipos de radioaficionados 
para las bandas de 2,4 y 5 GHz. 

 

El mensaje de ICOM dice: Bajo el tema 

"Proyecto ICOM SHF-Desafío a la banda 

SHF-", hemos comenzado el desarrollo de 
la radioafición. Equipos compatibles con 



 

las bandas de 2.4GHz y 5.6GHz. Estén atentos a los nuevos desafíos de Icom para 

mostrar la nueva diversión y el potencial de la radioafición. 
 

Fuente Icom Inc 

 

 

 
 

Esta semana celebra su cumpleaños: 

 

Domingo 19 
OA4CRA CÉSAR ZÚÑIGA ROMANÍ 

 

 

Desde aquí le enviamos un fuerte radio abrazo y nuestros mejores deseos 
 

 

 
 
ARABIA SAUDITA, HZ. Miembros de la 

Asociación Saudita de Radioaficionados 

estarán QRV hasta el 28 de diciembre 

operando la estación especial HZ19SAT, 
como parte de un evento satelital saudí. 

Las QSL al QTH. 

 

AUSTRIA, OE. El Amateur Radio Contest 
DX Club (4U1A) celebrará la Navidad con 

el indicativo especial 4U1XMAS desde el 

Centro Internacional de la ONU en Viena, 

hasta el 31 de diciembre. Las QSL directo 

a UA3DX y buró. 
 

ESLOVENIA, S5. La estación especial S522PMC estará QRV hasta el 2 de enero para 

promover el Concurso PMC (Peace Messenger City). Las QSL vía buró. 

 
FINLANDIA, OH. Los radioaficionados finlandeses pueden utilizar el prefijo OF hasta 

el 23 de diciembre para celebrar el centenario de la Sociedad Finlandesa de 

Radioaficionados, SRAL. Las QSL vía buró. 

 
KAZAJSTÁN, UO. Las estaciones especiales UN3ØRK, UP3ØRK, UO3ØRK y UQ3ØRK 

estarán QRV hasta el 19 de diciembre para conmemorar el 30 aniversario de la 

independencia de Kazajstán. Las QSL a través de ClubLog y LoTW. 

 



 

QATAR, A7. Las estaciones especiales A721FAC y 

A721FCA están QRV hasta el 18 de diciembre durante la 
Copa Árabe de la FIFA 2021. Las QSL vía bureau. 

 

SAHARA OCCIDENTAL, SØ. El indicativo especial SØS 

de la Unión Saharaui de Radioaficionados está QRV desde 

Tifariti. La actividad es en las bandas de 40, 17 y 10 mts 
utilizando SSB. Se desconoce la duración de la actividad. 

Las QSL directo a EA2JG. 

 

 

 

FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA DUAL 
REGULABLE EN DISPOSICION FLOTANTE 
Artículo publicado en la página web ea3eis.com de Joan Borniquel 

 

CARACTERISTICAS 
Las características más destacables de esta fuente de alimentación, estabilizada dual 

regulable en disposición flotante, son las siguientes: 

 

Tensión de salida de 1,2 a 28 V regulación continua 

Intensidad máxima 0,5 A servicio continuo 

Sistema estabilizador circuito integrado LM317T 

Nivel de rizado 1 mVpp a 12 V / 0,5 A 

Tipo de lectura analógica por inst c/m 

Protección por sobreintensidad y temperatura 

Alimentación red 220 V CA 

Dimensiones y peso 135x170x60 m/m y 2 Kg 

 
DESCRIPCION 

De esta doble fuente de alimentación, aparte de los pocos componentes pasivos, cabe 

destacar el circuito integrado LM317T como único elemento activo básico; este 

regulador de voltaje, permite un rango de tensión de salida que va de 1,2 V a 37 V con 
un límite de intensidad máxima de 1,5 A según descripción del fabricante. Puede 

trabajar en disposición flotante, permitiendo que dos fuentes de manera simultánea 

puedan suministrar tensiones diferenciales (+ y -) con respecto a un solo punto 

referencial. Este regulador, está protegido contra sobreintensidad por cortocircuito y 
también ante un exceso de temperatura interna. El conexionado es el de una 

configuración TO-220 de tres patillas que corresponden: entrada la 1, salida la 3 y 

ajuste de tensión la 2. A nivel de conjunto monolítico, la salida es el emisor del 

transistor interno de potencia, que forma parte de la carcasa de refrigeración y por lo 

tanto, deberá estar separado de masa en ambas fuentes, mediante el aislante 
correspondiente. 

 

Unitariamente el circuito parte de un transformador, primario de 220 V y secundario de 

24 V / 1 A, puente rectificador y filtro de aplanamiento de 2200 uF, esta componente 
pulsatoria de 2 unos 32 V a máxima carga, se aplica a la patilla 1 entrada del regulador 



 

U1 (LM317T), a la salida de la misma patilla 3, tenemos el condensador de filtro de 100 

uF y un choque de RF de 100 uH hacia el borne positivo de salida. Entre la patilla 3 y 
el punto referencial negativo, hay un divisor de tensión cuyo punto intermedio está 

conectado con la patilla 2 de ajuste, este divisor consta de una resistencia fija de 220 

Ohms y una resistencia variable de 3,3 K o potenciómetro de accionamiento manual, 

situado en el panel frontal el cual, controla la tensión de salida entre un mínimo de 1,2 

V hasta un máximo de 28 V. Para ajustar el margen de 1,2 a 28 V, tenemos un 
potenciómetro de ajuste multivuelta en serie de 500 Ohms. Obsérvese que en el 

esquema eléctrico, se han dispuesto capacidades de 0,1 uF en paralelo con los filtros 

de entrada y salida además del choque de RF ello es, con la finalidad de ejercer de filtro 

para las frecuencias más altas y transientes, que pueden estar presentes tanto en la 
entrada como en la salida de dicho elemento regulador. También para referenciar 

electrostáticamente, el punto negativo de la fuente con el chasis y la caja metálica, hay 

otro condensador de 0,1 uF entre el punto referencial negativo y masa. Hasta aquí la 

descripción de esta doble fuente de alimentación, cuya disposición flotante, permite la 
utilización de las dos unidades de manera simultánea, para suministrar dos tensiones 

diferenciales (+ y -) con respecto a un punto referencial, en el caso de tener que 

alimentar amplificadores diferenciales o una disposición de transistores en contrafase 

dentro de la aplicación en AF. Para controlar la tensión de salida de ambas fuentes, 

disponemos de un voltímetro de CC con escala de 0 a 30 V y conmutador de doble vía 
como selector manual, sobre la tensión de salida de cada una de las fuentes. Puede ver 

el esquema eléctrico en la siguiente figura: 

 

 
 

CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA 

La construcción de la fuente a juzgar por la descripción ha resultado simple y compacta 
dadas las dimensiones de la caja del comercio que se ha utilizado. Todos los 

componentes de control se han montado en dos plaquetas Repro circuit unidas estas, 



 

por dos separadores hexagonales M3 a pletinas de aluminio en disposición vertical, 

estas piezas sirven de refrigerador de los dos reguladores LM317T al quedar unidos 
estos, mediante tornillos y tuercas M3 con aislantes intermediarios de PVC, para 

mejorar la unión térmica se ha utilizado pasta de silicona. En el espacio restante, los 

dos transformadores y puentes de rectificación. En el panel frontal, el interruptor y 

control luminoso de red, los dos potenciómetros bobinados de 3,3 K, para el control 

manual de la tensión estabilizada de salida con los dos pares de hembrillas color rojo y 
negro, el voltímetro de CC escala de 0 a 30 V y conmutador selector. En el panel 

posterior, la entrada de red CA y porta fusible de protección con fusible de 0,3 A. 

 

La puesta en marcha de la fuente bajo carga no presentó ningún problema, después de 
ajustar el margen de tensión de salida de 1,2 a 28 V, se habilitaron dos cargas de 25 y 

50 Ohms 20 W para efectuar las pruebas en 12 y 24 V / 0,5 A, con los resultados que 

se han expuesto en el apartado de características, tanto en lo que afecta al régimen de 

carga constante, como al nivel de rizado. También se efectuó la prueba de las dos 
fuentes en conexión diferencial, con los polos respectivos de salida (+ y -) unidos, como 

punto de referencia y con la carga de 0,5 A, funcionando de manera satisfactoria. 

 

No me resta más que decir, que estoy satisfecho por haber mejorado las prestaciones 

de mi fuente de alimentación dual flotante, una de las que más utilizo en mis 
experiencias de tipo preliminar. 

 

 

 
DESPEDIDA 

De esta manera damos por finalizada esta edición del Boletín Oficial del Radio Club 

Peruano, los invitamos a acompañarnos los martes a partir de las 20:30 horas OA en 

la frecuencia 7.100 Khz en la próxima edición, así como a enviarnos sus colaboraciones, 
aportes y sugerencias al correo boletin@oa4o.pe, que con gusto recibiremos e 

incluiremos en este Boletín.   

 

 
¡Hasta la próxima edición!  
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